Wichtiger Hinweis fir Hauseigentimer zur Erdung bzw.
zum Potenzialausgleich

Die Erdung von elektrischen Anlagen tber metallene Wasserleitungen ist
nicht zuléssig!

Die Sicherheit der elektrischen Anlage Ihres Hauses wird mdglicherweise durch eine Erdung (iber das
Wasserrohrnetz erreicht.

Nach den geltenden VDE Bestimmungen ist es seit 1986 nicht mehr zuldssig, das Wasserrohrnetz fur
die Erdung zu benutzen (entsprechende Norm VDE 0190 raumt Ubergangsfrist bis 30. September
1990 ein). Zwei wichtige aktuelle VDE — Bestimmungen fir das Errichten einer Erdungsanlage sind
die DIN VDE 0100 T 410 Schutz gegen elektrischen Schlag und die DIN VDE 0100 T 540 Erdung,
Schutzleiter, Potenzialausgleichsleiter.

Im Zuge der Erneuerung/Veranderung/Reparatur der Wasserleitungen werden die bestehenden
Hausanschlussleitungen aus Metall durch Leitungen aus Kunststoff ersetzt. Bei Rohrschaden werden
Rohrstiicke aus Kunststoff bzw. Kupplungen mit Gummidichtungen eingesetzt. Kunststoff leitet den
Strom nicht.

Damit verliert das offentliche Wasserrohrnetz seine Funktion als Erder. Bei Anlagen, in denen das
Wasserrohrnetz noch als Erder, Erdungsleiter oder Blitzschutzerder verwendet wird, sind daher
MaRnahmen an der Elektroinstallation erforderlich. Nach den einschlagigen Bestimmungen ist fir die
ordnungsgemaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung und Instandhaltung der elektrischen Anlage
hinter der Hausanschlusssicherung der Anschlussnehmer (in der Regel der Eigentimer)
verantwortlich.

Wir weisen Sie deshalb darauf hin, dass Sie aus Sicherheitsgriinden die Elektroinstallation Ihres
Hauses von einem eingetragenen Elektroinstallateur tiberprifen und ggf. den geédnderten Bedingungen
(z.B. Staberder oder Banderder) anpassen lassen missen, da ohne ausreichende elektrische
Schutzmafnahmen unter Umstanden Lebensgefahr fur Hausbewohner und fiir die mit
Wasserleitungsarbeiten beauftragten Handwerkern besteht.

Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass fiir die Uberpriifung und ggf. erforderliche
Erneuerungsmalnahmen anfallende Kosten zu Ihren Lasten gehen, da Sie fiir die Sicherheit der
elektrischen Anlage nach den geltenden gesetzlichen Regelungen selbst verantwortlich sind.

Wir weisen ausdrucklich darauf hin, dass bei Eintritt etwaiger Personen- oder Sachschaden, die
infolge der Nutzung des Wasserrohrnetzes zur Erdung der elektrischen Anlage entstehen, eine
Haftung des Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal ausgeschlossen ist!!

Bei Fragen zur Vorgehensweise zur nachtraglichen Erdung oder zu Ihrer Hausinstallation wenden Sie
sich bitte an einen Elektroinstallateur Ihres Vertrauens. Fur sonstige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfugung.

Mit freundlichen GriiBen

Ihr Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal

Schoénower Str. 13

16341 Panketal

Telefon: 030/94517209

Fax: 030/94517208

www.eigenbetrieb-panketal.de Panketal, im Januar 2019



http://www.eigenbetrieb-panketal.de/

Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal

Gemeinde Panketal

Ausflhrungsvorschri ften
HauseinflUhrungen

Bei den nachfolgenden Ausfilhrungsvorgaben handelt es sich um Ausziige aus dem
Technischen Regelwerk Trinkwasser des Eigenbetriebes Kommunalservice Panketal der
Gemeinde Panketal (Fassung vom Juni 2017, Abschnitt 4.3. Wanddurchfiihrungen).
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Prinzipskizze fiir die Einfithrung von Hausanschlussleitungen in Gebéude ohne Kellerriiume:
Wanddurchfiihrungen miissen druckwasser- und gasdicht hergestellt werden geméf3 DIN 1988-200, DIN
18195-1, DIN 181952, DVGW GW 390 und DVGW VP 601.
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Wasserzahler-
1/2 Mauerdurchfiihrung 32/40 (50) PN 10 Einbaugarnitur
EWE, Beulco, Doyma oder gleichwertig
FuBbodenaufbau / Estrich GOK
Unterbeton / Bodenplatte
KG-Rohr endet UK-Beton '
2x Schellenbander Hohlraum mit
Schnellzement

auffiillen

KG Rohr DN 100/ Da 110
Mantelrohr DN 50 (7 bar)
Uberdeckung GOK bis Rohr 1,25 bis 150 m

KG Rohr DN 100/ Da 110
Mantelrohr DN 50 (7 bar)
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Prinzipskizze fiir die Einfiilhrung von Hausanschlussleitungen in Gebéude ohne Kellerriiume:
Wanddurchfiihnngen miissen druckwasser- und gasdicht hergestellt werden gemé DIN 1988-200, DIN
18195-1, DIN 18195-2, DVGW GW 390und DVGW VP 601.

Hausanschlussraum

Wasserzahler
KFR-Ventil

HA da 32/40/63

X Freistromventil

i?

Ringraumdichtung ( Doyma, Burger, PSI, Linkseal) W. A
asserzéhler-

1/2 Mauerdurchfiihrung 32/40 (50) PN 10 Einbaugarnitur
EWE, Beulco, Doyma oder gleichwertig

FuBbodenaufbau / Estrich GOK

Unterbeton / Bodenplatte l

2x Schellenbander
KG-Rohr endet UK-Beton

KG Rohr DN 100/ Da 110
Mantelrohr DN 50 (7 bar)

Uberdeckung GOK bis Rohr 1,25 bis 150 m

KG Rohr DN 100/ Da 110
Mantelrohr DN 50 (7 bar)

PSI Abschluss-
manschette

HA PE-HD
ot da 32/40/63
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Materialbeispiele Hauseinfiihrungen Fabrikate EWE, Hauff oder gleichwertig:
Wanddurchflihnngen miissen druckwasser- und gasdicht hergestellt werden geméR DIN 1988-200, DIN
18195-1, DIN 181952, DVGW GW 390 und DVGW VP 601.
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Beispiel fiir Mehrspartenhauseinfiihrung (Fabrikat Hauff oder gleichwertig):
Mehrspartenhauseinfiihrungen sind nur nach Absprache mit dem Figenbetrieb Kommunalservice
Panketal zulassig. Es muss eine klar strukturierte riumliche Trennung der Medien gegeben sein, wie unten
dargestellt.

Wanddurchfiihningen miissen druckwasser- und gasdicht hergestellt werden gemiél3 DIN 1988-200, DIN

18195-1, DIN 181952, DVGW GW 390 und DVGW VP 601.
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